﻿PRODUSE TEHNOLOGii NOUTATi iNTERViURi 9 mag^zjn д |и Nr15 иПШПЛ0А|| Martie Aprilie BAU Munchen 2013   Placari ceramice pe sapa fisurata cu sistem de incalzire incorporat   Mozaicul - arta si mestesug   Domotex Hannover 2013   Plinte si praguri cu cristale Swarovski   Pardoseala electroconductiva pentru productia de componente electronice   Pardoseli exterioare   Finisaje la moda pe baza de ceara si ulei   Umiditatea constructiei Str Preciziei nr 1 Bucuresti 021-3170222 bona romania@bona com Bona9 Passion for wood floors www bona com Prin procesul continuu de cercetare si dezvoltare, Bona furnizeaza solutii inovatoare de inalta performanta, cu emisii VOC foarte reduse Am fost pionierii lacurilor pe baza de apa in anii ‘70, am introdus sistemul de slefuire fara pierdere de praf in anii 2000 iar astazi oferim solutii de revitalizare a parchetului astfel incat sa ii prelungim durata de viata Suntem pe bunul drum al sustenabilitatii: acest lucru este vizibil prin certificarile Emicode din anii ‘90 pentru adezivi si EU Flower in 2010 pentru lacul Bona Novia Finisajele Bona sunt primele din lume care primesc certificarea Emicode in 2010, pentru ca in 2011 o mare parte a produselor Bona sa fie certificate DiBt si Blue Angel impartasim experienta si cunostintele noastre partenerilor Bona din intreaga lume si oferim Suport pe Viata prin Sistemul Bona Bona Lifetime Support este un pachet complet de produse, servicii, cursuri de instruire si suport tehnic pentru mesterii parchetari, plus instructiuni online pentru beneficiari; toate acestea sunt oferite pentru a asigura durabilitate si frumusete continua pardoselilor din lemn Bona Traffic HD - high durability - este un lac bicomponent 100% poliuretanic, pe baza de apa, destinat protejarii parchetului din spatii publice supuse unei uzuri extreme Pierde doar 1,5 gr conform testului Taber si se poate aplica si in sali de sport, fiind conform cu EN14904:2006 privind rezistenta la frecare Continutul de VOC este titate ridicata, cfe influenta mai degraba bizantina, edificiul fiind ridicat in secolul al iV-lea d Hr Ceva mai vechi sunt mozaicurile din Dacia cucerita, anterioare Retragerii Aureliene (271-275), asa cum este cel de la Ulpia Traiana Sarmisegetusa Mozaicul a inceput sa fie folosit si in bisericile crestinatatii in secolul al iV-lea e n , atat in Occident (la Ravenna de exemplu, unde lumina divina era sugerata de placute aurite), dar si in zona orientala a imperiului Roman, ulterior Bizantin in italia Renasterii, atelierele de pe langa marile catedrale, precum San Marco in Venetia si Sf Petru in Roma, au devenit centre de realizare a mozaicului, iar pe la 1775 artizanii din Roma au dezvoltat tehnica folosirii sticlei colorate, taiate si integrate in mozaicuri cu o mare varietate de culori Lucrari importante au fost executate si in zone mai nordice ale Europei, terenul fiind pregatit de romanii care au fondat aici orase importante Nu in ultimul rand, mozaicuri stralucitoare decorau uneori integral bisericile bizantine din est, ale caror volumetrii generau mari suprafete disponibile pentru decorare cu mozaic, in concordanta si cu gustul inclinat spre opulenta al societatii bizantine in spatiul islamic, spatiu arid si sarac in repere vizuale, arta mozaicului cunoaste o culme a infloririi, marcata poate de cea mai inalta forma de rafinament Arabescul este protagonistul incontestabil al decoratiunilorintr-o lume unde Coranul interzice reprezentarile umane sau animale Pentru a trata teme religioase, arabii au preferat inscriptiile caligrafice, carora le-au asociat cadre ornamentale si motive geometrice sau vegetale comple>te Tehnica mozaicului s-a extins aici chiar si in abordarea locuintelor sau a obiectelor de mobilier (mese in special) Pardoseli magazin 13 pardoseli istorice Barcelona: Templo Expiatorio del Sagrado Corazon, Sagrada Familia, Parcul Guell si chiar cladiri de locuinte sunt decorate cu mozaic si insertii de mozaic la diverse niveluri, inclusiv la pardoseli Mozaicul in zilele noastre La inceputul secolului alXX-lea, stilul Art Nouveau readuce in atentie ci; siiiere arte: mozaicului Gaudi o adopta si o dezvolta intr-un stil propriu - la Barcelona acesta innobileaza cu ample mozaicuri Parcul Guell, Catedrala Sagrada Familia, fatrde e cladirilor pe care le proiecteaza, aducand un suflu nou modului de rimare artistica in prezent, tehnica mozaicului se extinde si se diversifica, venind cu variatiuni teoretic infinite si lasand loc fiecarui artist de a se exprima intr-o multi -tudine de forme Pentru eficienta, mozaicarii moderni folosesc asa-numita metoda indirecta, constand in lipirea placutelor smaltuite, cu partea vizibila, pe bucati de hartie pe care a fost desenat modelul mozaicului la scara 1 1 Portiunile lucrarii sunt transportate la locul de executie si sunt presate pe suport, intr-un adeziv special, rezistent la umiditate, iar cand adezivul pe baza de ciment se usuca, hartia este spalata Este o metoda care aduce cu sine planeitatea si economiseste timp si efort, dar suprafata obtinuta nu se ridica prea des la frumusetea operelor antice si medievale in secolul al ХІХ-lea, nenumarate primarii, teatre de opera, biserici, hoteluri, restaurante si alte cladiri cu caracter public au fost impodobite prin metoda indirecta Aceasta a fost intrebuintata foarte mult si in muzee, in statii de metrou, in mall-uri, in parcuri si terenuri de joaca din toata lumea De cateva decenii, se observa ca placarile cu mozaic sunt din ce in ce mai utilizate in amenajari interioare, inclusiv private -nu doar in spatii umede, ci si pe holuri, camere de zi sau dormitoare e> dus: 'iste, ba chiar pentru decorarea mobilierului Materialele cele mai frecvente sunt ceramica, piatra naturala (marmura si travertinul fiind des intalnite), sticla, dar si insertiile din metal sau cristale, care pot fi fixate temeinic datorita noilor sape si adezivi speciali Mozaicul este compatibil cu orice tip de amenajare, clasica sau moderna, varietatea modelelor si culorilor (inclusiv cu reflexe metalice) permitand acest lucru Arabescurile, modelele florale sau abstracte sunt motivele cele mai frecvente, dar de cativa ani s-a ajuns la un grad ridicat de personalizare, prin care sunt obti - nute lucrari unicat, asistate de designeri renumiti   14 Pardoseli magazin Palat de secol XViii, construit dupa modelul barocului tarziu, incadrat intr-un peisaj mirific din apropierea Carpatilor Occidentali, nu departe de orasul Jelenia Gora, Polonia Cladirea a fost propusa pentru renovare si transformare intr-un boutique hotel, iar arhitectii si designerii s-au orientat mai degraba catre rustic, astfel incat sa se faca o trecere fireasca intre interior si natura inconjuratoare, cu un parc englezesc, o cocheta gradina frantuzeasca, terase cu trandafiri, perspective incantatoare Asa a luat nastere Hotelul Palac Staniszow, ale carui imagini le puteti vedea si pe site-ul www palacstaniszow pl Amenajarile interioare de aici au de asemenea un aer aristocratic, aproape medieval, ca un omagiu adus celor care au construit si au trait aici cu sute de ani in urma Receptia, cu zona de lobby, este practic cartea de vizita a locatiei, iar centrul Spa este acel element care individualizeaza hotelul, nivelul serviciilor lui - prin urmare amenajarea acestor spatii este definitorie Mate -rialele alese ca finisaje au fost cat mai apropiate de amintitul concept: roca si caramida aparenta pentru pereti, plafoane din lemn antichizat, acolo unde spatiul a permis iar pentru pardoseli, arhitectii au ales o ceramica romaneasca, realizata manual, Terra Rustica  de la Siceram Montat si impermeabilizat conform fisei tehnice, acest tip de pardoseala se incadreaza perfect in cadrul amenajarii si aduce cu sine doritul aer rustico-aristocra -tic Sa nu uitam un lucru: faptul ca o pardoseala este aleasa pentru receptia unui hotel unde vin uneori schiori si pentru zona aferenta piscinei interioare este de fiecare data un compliment pentru producator, deoarece in aceste spatii sunt create conditii extreme de uzura, solicitari termice, umiditate in mod justificat, calitatile ceramicii realizate manual de Siceram au fost recunoscute de tarile din Occident (in special Franta si italia), iar in ultima vreme un procent tot mai mare din productie este destinata pietei romanesti, care dovedeste un interes progresiv Pentru locuinte, monumente istorice, pentru lucrari de inalt rafinament, Siceram a creat o gama de produse ajunsa in topul pardoselilor exclusiviste   SiCERAM fondat in 1907 Pardoseli magazin 15 pardoseli uscate Pentru incalzirea in pardoseala Realizarea unei instalatii de incalzire in pardoseala este, in mod firesc, o lucrare complexa, cu efecte asupra montajului intregii acoperiri, de la stratul suport la ultima operatiune de finisare Lucrarile sunt abordate diferit, materialele trebuie sa fie compatibile cu rolul pardoselii, iar logistica de santier este radical alta Pentru a va usura munca si investitia la toate capitolele, va propunem sistemul de pardoseli uscate Knauf Vidifloor incalzirea in pardoseala cu apa ca agent termic este fara indoiala unul dintre cele mai moderne si eficiente modalitati de a incalzi o casa cladire, obtinand "ca bonus" suportul perfect pentru stratul final Executia nu este insa simpla, iar timpul alocat este destul de mare, atat in faza de realizare a suprafetei radiante, cat si mai tarziu, pana la montajul stratului final (gresie, piatra, parchet etc ) Din aceasta perspectiva, sapa umeda are nevoie de un anumit timp de uscare si maturare, iar temperatura de lucru trebuie sa fie de cel putin 5°C Deoarece ulterior orice interventie (reparatie, adaugire) este extrem de dificila si scade performantele sistemului, planeitatea si grosimea proiectata trebuie sa fie perfecte din prima incercare, pentru a putea monta corect stratul final Variatiile de temperatura impun o pardoseala flotanta, deci restirictiile mai vizeaza suprafatele care trebuie delimitate de rosturi de dilatare, fara a permite strapungerea acestor rosturi decat de tuburile de legatura ( tur si retur) Procesul de punere in functiune este unul de asemenea elaborat, de lunga durata Nu se permite punerea in functiune a instalatiei inaintea de maturarea completa a sapei umede (in general in 21 de zile de la turnare) in etapa anterioara, in timpul executiei, instalatia a fost doar mentinuta la presiunea retelei de 16 Pardoseli magazin alimentare cu apa Ulterior, cresterea temperaturii se face treptat, timp de 10 zile si abia acum, in sfarsit, se poate monta stratul final (nu si la parchet insa, caz in care instalatia trebuie sa functioneze anterior timp de doua saptamani la parametrii proiectati) Mult mai simplu! Aceste etape pot fi reduse ca timp sau chiar eliminate cu pardoselile uscate Knauf Vidifloor, astfel incat sa se poata ajunge cat mai rapid la montarea stratului final in plus, o pardoseala executata uscat se face mai curat, fara multitudinea de echipamente (malaxoare, pompe etc ) obisnuite la o sapa clasica Un ferastrau pendular pentru debitarea panourilor, o surubelnita electrica pentru fixarea acestora in doua straturi, un cutter, un vas pentru prepararea adezivului, un spaclu - acestea sunt toate uneltele necesare, fara a creste costurile logisticii de santier Sistemul de pardoseli uscate Knauf Vidifloor 135 este format din doua straturi de placi din ipsos armat cu fibre celulozice, cu grosime de 10 mm sau 12,5 mm fiecare si dimensiuni 1 500 x 1 000 mm Acestea sunt montate cu rosturi decalate, dupa un sistem propriu, lipite intre ele pe santier cu adeziv Knauf Uniflott (material folosit si la tratarea rosturilor dintre placi) si prinse in suruburi speciale Placile au fost concepute atat pentru montaj simplu, cat si pentru incalzire in pardoseala, permitand tranzitia caldurii dinspre zona radianta catre spatiul care trebuie incalzit: conductivitatea termica este R = 0,29 W (mK) Rosturile de dilatatie sunt necesare doar la racordul cu alt tip de pardoseala, iar lucrarea poate fi intrerupta si reluata fara probleme in situatii exceptionale, poate fi necesara o interventie asupra instalatiei, iar in cazul sapei turnate aceste operatiuni sunt aproape imposibile fara a produce daune sistemului in schimb, o pardoseala uscata se poate demonta foarte simplu, fara a afecta tubulatura si conexiunile, iar in anumite cazuri se poate chiar re-folosi Sistemul Knauf Vidifloor este potrivit inclusiv pentru casele vechi, cu plansee din lemn, avand o greutate redusa Totul este ca sistemul de incalzire in pardoseala sa fie unul compatibil, cum este si cel din imaginile de aici (tuburile sunt ingropate in substratul de polistiren, iar difuzia termica uniforma este asigurata de placute din aluminiu) Knauf Vidiflor Rapiditatea executiei Suport deja uscat pentru stratul final Conductivitate termica 0, 29 W (mK) Greutate redusa Demontare rapida la nevoie Fonoizolatie Planeitate Temperatura de lucru flexibila Stabilitate dimensionala inventar de lucru redus Knauf Gips City Gate Building - South Tower Piata Presei Libere nr 3-5 Bucuresti Tel : +40 21 650 0040; Fax: +40 21 650 0048 www knauf ro Pardoseli magazin 17 sisteme moderne REHHU Unlim ited Polymer Solutions Se pot spune multe despre avantajele incalzirii in pardoseala, in primul rand ca ofera un nivel deosebit al confortului termic, cu o economisire consistenta a energiei prin folosirea agentului termic la temperatura joasa in al doilea rand, prin absenta corpurilor de incalzire aparente se economiseste spatiu, iar amenajarile interioare nu mai sunt conditionate de amplasamentul acestora Din perspectiva sanatatii, o pardoseala permanent uscata impiedica formarea coloniilor de bacterii, iar aerul din incaperi are miscari reduse, antrenand mai putin praf Dincolo de toate acestea, pentru fiabilitatea si rezistenta in timp a sistemului de incalzire in pardoseala, elementul de baza este calitatea elementelor componente, iar aici putem vorbi despre un brand consacrat: REHAU SiSTEME PROFESiONALE de incalzire si racire in pardoseala 18 Pardoseli magazin Experienta de peste 65 de ani in producerea de materiale pe baza de polimeri si de peste 27 de ani in realizarea de sisteme pen tru incalzire in pardoseala, folosind ca agen t termic apa Utilizarea de materiale care nu corodeaza, concepute pentru pierderi minime de presiune, cu bariera la difuzia oxigenului: teava flexibila RAUTHERM S din polietilena reticulata pero- xidic (PE-Xa) si tehnologia imbinarii cu manson alunecator asigura etanseitatea si longevitatea sistemului, fara lucrari suplimentare de intretinere Furnizarea de sisteme complete, inclusiv tehnica de distributie, reglare si o multitudine de accesorii Posibilitatea de completare cu cele mai moderne solutii de economisire a energiei:pompe de caldura, centrale termice in condensatie, energie solara, sisteme de racire a spatiilor interioare Confortul termic se obtine conform normelor in vigoare, respectand limitele maxime de temperatura a pardoselii: 29°C pentru camerele de locuit si 35°C in zone mai putin circulate Temperatura operativa este de 23-26°C vara (ca instalatie de racire) si de 20-24 °C iarna (ca instalatie de incalzire); temperatura operativa este media intre tempera tura aerului si valoarea medie a temperaturii suprafetelor incaperii Adaptarea la toate tipurile de constructii: noi sau aflate in proces de modernizare, pe orice tip de planseu, indiferent de marimea suprafetei, pentru locuinte, spatii de birouri, industriale sau comerciale, terenuri sportive etc Rezistenta la sarcini utile mari, pentru pardoseli cu diverse destinatii Posibilitatea de a opta pentru montaj umed sau uscat, dar si pentru alte variante de incalzire prin suprafete: plafoane sau pereti Sistemele REHAU au fost concepute pentru conditiile de lucru exigente si dure de pe santiere, mizand pe eficienta si simplitatea montajului, in conditii de siguranta pentru exe-cutanti Silentiozitate si posibilitatea de izolare fonica folosind produse dedicate consacrate Posibilitatea montarii oricaruit tip de strat final (placi ceramice, piatra, mocheta, parchet, PVC), in conditii care sa nu afecteze conductibilitatea termica si, in consecinta, eficienta sistemului Sistemul placa cu nuturi Var ion ova, avand la baza o folie neagra cu nuturi, respectiv izolatie termica si fonica aplicata cu spuma pe partea inferioara -conceput pentru sapa umeda Д Sistemul Tacker-sistem flexibil, pentru sapa umeda, pozat pe un strat de polistiren caserat (de diferite grosimi) cu ajutorul unor agrafe П Cu plasa suport si clips rotativ de prindere - potrivit pentru sapa umeda, executie rapida si avantajos in cazul finisajelor cu gresie Sistem cusineRaufix-pentru pozare simpla si sigura in sapa umeda, peste un strat izolant deja realizat □ Sistemul pentru reabilitari - se poate incorpora in sape umede peste finisaje vechi, precum gresie sau dusumea, prin fixarea sinelor in dibluri sau cuie (inaltime de montaj mica- de numai 23 mm) Sistem uscat pe placi de pozare din polistiren expandat, cu caserare din aluminiu pentru conductivitate termica si distributie uniforma a caldurii; se poate monta si la pardoseli elastice sportive iNFQ REHHU Unllmlted Polymer Solutions Solicitati acum mai multe detalii si oferta de pret la: Tel: 021 266 5180(154)   instalatii@rehau com www rehau ro Pardoseli magazin 19 v lucrari de referinta istoria unei EXCEPtiE! EXCELLENCE Va prezentam in continuare o lucrare de referinta pe care o recomanda cateva elemente cheie: a fost executata intr-o cladire monument istoric, a presupus reparatii ample ale unei sape cu sistem termic de incalzire incorporat si a trebuit sa corespunda unor cerinte estetice deosebite, care au inclus si medalioane ceramice montate in situ Pardoseala incalzita finisata cu covor ceramic din placi de gresie portelanata Sistemul de incalzire cu agent termic incorporat in pardoseala a fost prevazut de la inceputul lucrarilor de reabilitare a cladirii Biroul de arhitectura М2 Studio Design & Engineering a luat in calcul si a analizat cerintele utilizatorului, destinatia cladirii si solicitarile la care urma sa fie supus placajul pe perioada exploata -rii Beneficiarul a cerut arhitectului un finisaj de pardoseala cu urmatoarele caracteristici: suprafata re -zistenta la uzura si la zgariere, pentru trafic intens; rezistenta la patare si sa poata fi spalata cat mai usor; sa fie buna conducatoare de caldura pentru a nu afecta randamentul sistemului de incalzire incorporat in sapa; rezistenta in timp si un rol decorativ deosebit Pe baza analizelor acestor cerinte, s-a luat decizia ca pardoseala incalzita sa fie finisata prin aplicarea unui invelis ceramic din placi si piese speciale de gresie portelanata © Mape^ lucrari de placare cu gresie pe sapa fisurata cu sistem de incalzire incorporat Beneficiarul si arhitectul au dorit instalarea unui finisaj rigid si casant reprezentat de placi ceramice, pe un strat suport care suferea dilatari contractii in lucru, in acel moment, nu se stia ce fel de probleme pot aparea la sapa Dupa executarea sapei cu sistemul de incalzire incorporat, odata cu pornirea acestuia, sapa s-a fisurat necontrolat pe toata suprafata Fisurile din sapa grosiera armata cu plasa STM fusesera cauzate de erori de executie dintre care amintim in principal lipsa rosturilor de dilatatie si a rosturilor de fractionare Stratul suport, respectiv sapa incalzita, era deci plina de fisuri dispuse pe toata suprafata parterului, (foto 1) 20 Pardoseli magazin Mapei Romania a fost solicitata sa ofere o solutie Pe baza datelor expuse mai sus, dupa vizualizarea situatiei din santier, Mapei a propus un sistem care sa faca posibila montarea placilor de gresie peste sapa cu sistem de incalzire incorporat, iar solutia trebuia sa garanteze faptul ca eventualele fisuri sau crapaturi care pot aparea accidental in sapa incalzita nu se vor transmite in placile ceramice si ca acestea nu se vor desprinde Solutia a fost verificata prin probe executate in situ, prin reproducerea fidela la o scara mica a sistemului, iar in urma rezultatelor pozitive, sistemul de placare Mapei a fost acceptat de beneficiar si s-a trecut la realizarea lucrarilor de placare Realizarea lucrarii de placare a pardoselii incalzite cu gresie portelanata Dupa cum este cunoscut tuturor, pregatirea corecta a suportului reprezinta 50% din reusita lucrarii Va amintiti aceasta fraza? Sa vedem asadar cum s- a procedat sapa incalzita cu fisuri deschise Cu sistemul de incalzire inchis, sapa a fost controlata, s-au identificat si deschis fisurile mai mari de 1 mm Aceste fisuri au fost reparate utilizand o rasina epoxidica bicomponenta fara solventi, Eporip Suplimentar s-au folosit si conectori metalici, rezultand asa-numita "coasere a fisurii" Prin acest procedeu se creeaza perpendicular pe lungimea fisurii niste santuri cu adancimea 1 3 din grosimea sapei, la o distanta de 15-20 cm intre ele Fisurile si santurile se colmateaza prin turnarea de rasina epoxidica Eporip, iar in santuri, suplimentar, se inglobeaza in rasina si bare metalice striate in cazul de fata, s-au folosit bare PC de 6 mm (foto 2, 3,4, 5 si 6) Pe suprafata sapei, cu fisurile reparate, s-a aplicat o amorsa acrilica Primer G, cu rol de a uniformiza si reduce absorbtia de apa si pentru a fixa urmele slabe de praf Dupa uscarea amorsei, pe toata suprafata sapei s-a aplicat un strat de tesut netesut tip impaslitura, cu rol de strat de separatie si anti-fisura pentru placile ceramice Acest strat a fost lipit pe sapa incalzita cu un adeziv bicomponent pe baza de ciment, cu priza si intarire rapida, Granirapid Montaj tesut netesut pe pardoseala incalzita tesut spacluit si nivelat in cota Pardoseli magazin 21 lucrari de referinta 9 © Mapei Trasarea planului si montarea placilor Montajul covorului de gresie Aplicarea adezivului si pe placa (dubla aplicare) Aplicarea cantitatii necesare de adeziv s-a facut utilizand spatula metalica cu dinti romboidali nr 5 de la Mapei Dupa lipirea tesutului netesut, peste el s-a aplicat o masa de spaclu si nivelare utilizand acelasi adeziv, (foto 7, 8 si 9) Dupa verificarea planeitatilor pardoselii, s- a trasat planul de pozare La placarea pardoselii s-au utilizat placi ceramice de gresie portelanata de 16,5 x 33,0 cm, in doua culori, precum si piese de decor din gresie din care s-a realizat un covor decorativ Placile ceramice au fost produse de LAFAENZA CERAMiCA, parte a grupului CERAMiCA D'iMOLA Pardoseala ceramica a fost montata cu adeziv bicomponent, cu intarire rapida, Granirapid Pentru lipirea corecta a placilor pe sapa, adezivul a fost aplicat prin "metoda dublei aplicari", adica atat pe suport, cat si pe spatele placilor, pentru a asigura un strat continuu si uniform de adeziv si implicit un transfer termic optim Aplicarea adezivului de gresie pe suport s-a facut cu o spatula metalica cu dinti patrati de 10 mm, iar pe spatele placilor cu mistria Pe toata durata lucrarilor de placare, s-a verificat planeitatea utilizand doua sau chiar trei dreptare dispuse pe toate directiile, (foto 10,11,12,13,14,15,16 si 17) Placile de gresie au fost montate cu rosturi de 3 mm Deoarece o pardoseala incalzita in serviciu se dilata, rosturile ar fi trebuit sa fie de 5 mm, insa datorita modelului de montaj, care forma un modul de placi impreuna cu piesele speciale, acest lucru nu a fost posibil Pentru umplerea rosturilor rezultate din mon -tarea placilor, s-a utilizat un mortar fin pe baza de ciment, colorat, Keracolor FF (disponibil in 18 culori) Acest chit de rosturi Keracolor FF s-a amestecat cu un latex elasticizant in loc de apa, Fugolastic - astfel a rezultat un chit de rosturi mai putin rigid, capabil sa suporte dilatarea pardoselii si a placilor, cu absorbtie Detaliu din montajul gresiei Verificarea stratului de adeziv sub placa ceramica 22 Pardoseli magazin scazuta de apa si usor de intretinut Pentru aplicarea si finisarea suprafetei chitului s-au utilizat scule adecvate: spatula cauciucata pentru chituirea rosturilor Mapei si buretele special dur de celuloza Mapei Deoarece acest amestec este mai greu de indepartat cu apa, pentru stergerea urmelor de chit de rosturi s-a folosit detergentul acid Keranet Este de mentionat ca intre covorul cera -mic si placile de plinta s-a realizat un rost elastic Plinta de gresie a fost montata pe perete, la 3 mm deasupra pardoselii, pentru a permite dilatarea acesteia, iar rostul elastic a fost etansat cu sigilantul elastic Mapesil AC (disponibil in 26 de culori), (foto 18,19 si 20) Pardoseala ceramica Chit de rosturi inguste decorativa cu gresie Keracolor FF si detergent portelanata Lucrarile de placare cu gresie s-au executat cu instalatia de incalzire din pardoseala oprita, la fel ca in sala principala, exceptie facand etapa chituirii rosturilor in aceste spatii cu trafic intens (atat in faza de santier, cat si in exploatare) si implicit cu acumulare de murdarie, s-a luat decizia ca rosturile dintre placile de gresie sa fie chituite cu un mortar epoxidic bicomponent, colorat, Kerapoxy ( disponibil in 26 culori) Acest tip de chit de rosturi este cel mai rezistent la patare, abraziune si murdarie, avand un foarte bun comportament la spalari dese, inclusiv cu agenti chimici agresivi de tipul deter-gentilor industriali, a substantelor de dezinfectie (brom, clor, iod etc ) sau a detartrantilor care pot contine acid clorhidric Aplicarea si finisarea corecta a mortarului expoxidic Kerapoxy nu ar fi fost posibila fara utilizarea unor scule adecvate: spatula cauciucatapentru chituirea rosturilor Mapei, drisca prevazuta cu pad-uri abrazive tip Scotch Brite, buretele special dur de celuloza Mapei Pentru indepartarea urmelor de chit epoxidic de pe placile ceramice s-a folosit detergentul special Kerapoxy Cleaner (foto 21, 22, 23, 24, 25) Chit epoxidic antiacid Verificarea planeitatii placilor Verificarea planeitatii Aplicarea chitului de rosturi cu spatula de cauciuc ceramice montate pardoselii ceramice Pardoseli magazin 23 lucrari de referinta Emulsionarea si finisarea chitului epoxidic Pardoseala cu emisii foarte scazute de VOC Mentionam ca materialele Mapei utilizate sunt materiale cu emisii foarte scazute de compusi organici volatili (COV), marcate GEV EMiCODE: EC1R Plus, fapt important mai ales pentru o pardoseala incalzita ce antreneaza aerul cald in toata cladirea COV sau VOC (compusi organici volatili), sunt substante care pot provoca mutatii, alergii, iritatii ale ochilor si cailor respiratorii, leziuni ale ficatului si sistemului nervos central in acest sens, marcajul EC1R Plus este cel mai restrictiv din perspectiva calitatii aerului din spatiile inchise, atat in timpul executiei, cat si dupa, oferind beneficiarului final garantia calitatii si necontaminarii aerului din spatiul interior al respectivei cladiri GEV EMCCOE' Refacere casa rezidentiala, monument istoric Proiectant: М2 Studio Design & Engineering, Arh Dima Adrian Dumitru Perioada lucrarilor: 08 05 2012 - 02 09 2012 interventii cu materiale Mapei: • reparatii sapa grosiera cu sistem de incalzire incorporat; • instalare finisaje ceramice de gresie portelanata prin lipire cu adezivi pe baza de ciment; • realizare hidroizolatii si placari cu mozaic si gresie in spatii umede Asistenta si consultanta Mapei Romania: ing Ovidiu Badea Materiale Mapei utilizate: rasina epoxidica Eporip + bare metalice, amorsa acrilica Primer G, adeziv bicomponent rapid Granirapid, chit de rosturi pe baza de ciment Keracolor FF + latex Fugolastic, detergent Keranet, etansant elastic Mapesil AC, chit epoxidic antiacid Kerapoxy, detergent Kerapoxy Cleaner Finisaje: placi ceramice si decorative LAFAENZA CERAMiCA, COOPERATiVA CERAMiCA D'iMOLA Executie lucrari de placare: PFA Sarto Cosmin Florin - Brasov imaginile si textul sunt proprietatea Mapei Romania SRL copyrigh t© mapei 2013 24 Pardoseli magazin Adeziv imbunatatit deformabil, S1, pentru montajul placilor ceramice portelanate si din piatra naturala de mari dimensiuni la interior si exterior KERAFLEX MAXi S1 Adeziv deformabil pentru placi portelanate si din piatra naturala Aderenta superioara produselor marcate C2TE S1 Aplicare in pat gros 3-15 mm; preia denivelarile suportului ideal pentru pardoseli incalzite si de trafic intens Tehnologie Low Dust: cantitate redusa de praf degajat la preparare * uTE sA EH 11004 eveniment un start puternic pentru 2013 Targul Domotex Hannover 2013 (12 -15 ianuarie) si- a demonstrat inca o data rolul esential pe care il joaca in industria pardoselilor pe plan international, reusind si anul acesta sa atraga peste 40 000 de vizitatori din 80 de tari care au venit aici pentru a descoperi cele mai recente inovatii si tendinte pentru anul curs 60% vizitatori din afara Germaniei Nu mai putin de 1 350 de producatori si furnizori din 60 de tari si-au prezentat aici produsele si serviciile: pardoseli elastice si din lemn, covoare, tehnologii de montaj si intretinere, toate in cele mai noi si moderne variante estetice si practice, puse in valoare nu doar individual, ci si in cadrul unor amenajari ample, sugestive Varietatea si reprezentativitatea, predictibile dupa cei 20 de ani de existenta ai acestui targ, au avut drept consecinta si componenta publicului vizitator: conform statisticilor organizatorilor, 60% dintre acestia au fost din afara Germaniei, care la randul lor au venit in proportie de 50% din Europa, restul fiind preponderent din Asia si America interesante mai sunt cifrele care descriu structura vizitatorilor: 30% distribuitori en gros si 20% distribuitori en detail Una dintre mizele evenimentului a fost concursul Carpet Design Awards, destinat covoarelor lucrate manual si menit sa evidentieze lucrari din 10 categorii, de la cele cu caracter traditional sau standardizat, la cele moderne, inovative sau de lux Manifestarile de acest gen au intarit ideea ca Domotex nu este doar un eveniment al producatorilor, ci si un loc de intalnire al designerilor de pardoseli si de interior, o bransa puternica in tarile dezvoltate in urma organizarii de anul trecut a primei editii Domotex Rusia la Moscova, care a fost considerata un succes cu miza regionala pentru piata pardoselilor, Deutsche Messe a decis ca, pe langa organizarea unei noi editii in septembrie 2013, sa fie demarat si un program de conferinte in zona Aceste conferinte sustinute in diverse regiuni ale Rusiei (prima in februarie 2013 la Novosibirsk) sunt destinate tuturor celor interesati din Comunitatea Statelor independente si sunt sprijinite de producatori europeni, parteneri Domotex 26 Pardoseli magazin - pentru orice tip de pardoseala tex Servicii complete de amenajare personalizata (alegerea materialului, livrare, punere in opera, garantie si servicii de intretinere ulterioara) la calitate garantata: mocheta EGE (www egecarpet com) si tapet VESCOM (www vescom com) Mapei a ales ca la acest eveniment sa expuna cat mai multe solutii de montare a pardoselilor in sistem complet, pentru cele mai diverse tipuri de strat final: parchet, parchet industrial, mozaic din lemn, PVC, cauciuc, mocheta, acoperiri pentru sport (inclusiv gazon artificial), pe substraturi noi sau pardoseli vechi (lemn, ceramica etc ), ori peste incalzire in pardoseala Au mai fost evidentiate caracteristici precum protectia fonica, caracterul ecologic si agrementele obtinute din aceasta perspectiva in privinta serviciilor adiacente, Mapei a pus accentul pe parteneriatul cu arhitectii, designerii, antreprenorii si beneficiarii, furnizarea de sisteme complete, de la sape si betoane la finisaje, inclusiv membrane si ustensile cu o mai mare eficienta de punere in opera a produselor Atat la Domotex, cat si la targul Bau Miinchen, s-a putut observa importanta acestui brand pe piata germana - Advanced Technology Prezenta Loba-Wakol la targ a fost marcata prin demonstratii cu inovatoarea tehnologie de finisare LOBACURE WS Rush A T , un produs poliuretanic monocomponent pe baza de apa destinat pardoselilor din lemn masiv, cu un timp de uscare rapid datorita folosirii dupa aplicare a unei surse de raze UV Demonstratiile cu o lampa UV de mana au atras un public numeros de specialisti, interesat de reducerea consistenta a timpilor Avantajele tapetului Contract Vescom Pe langa posibilitatea unor amenajari unice (50 de modele disponibile in maximum 136 de culori, cu optiunea personalizarii digitale), tapetul contract Vescom are si remarcabile calitati de ordin practic:   ignifug   Antibacterian, tratament Bio-Proof   Lavabil   Rezistent la zgarieturi si UV Aplicare ideala pe peretii de trafic din spatii medicale, baruri, institutii publice, HORECA Avantajele mochetei EGE   Design nelimitat de restrictii repetitive ale modelelor   Toate culorile curcubeului   Solutii spatiale unice, pentru orice dimensiuni si formate (disponibila in dale sau rola de 4m latime)   Produse de cea mai buna calitate (clasa trafic intens 33, tratament antimurdarire, ignifugare, antistatic, compozitie 100% poliamida respectiv 80% lana si 20% poliamida)   Tratament antibacterian AEGiS - Design:Mr Chn landa eveniment de executie (uscarea se produce in 4-6 ore) si a costurilor de instalare, dar obtinand in acelasi timp un strat final elastic, foarte rezistent la uzura si zgariere Denumirea A T - Advanced Technology (concept initiat in 2011) reprezinta ultima generatie de produse ale companiei, care incorporeaza tehnologii de ameliorare si inovare a domeniului materialelor de acoperire - 150 de ani Unul dintre centrele de interes ale targului Domotex de anul acesta a fost participarea companiei Kiiberit, producator de profile din aluminiu, alama si otel inoxidabil pentru pardoseli elastice si rigide, in anul jubileului de 150 de ani Kiiberit a inregistrat un feedback pozitiv deosebit, incununat de prezenta la stand a primarului orasului Hannover Un punct major de atractie pentru asistenta a constat in accesoriile glossy, care aduc pardoselile in zona de lux a amenajarilor: plinte de soclu, profile de treapta, opritoarele de usi prevazute cu cristale Swarovski, clare ori colorate La fel de impresionanta a fost noua si bogata gama de produse din otel inoxidabil, constand in plinte de soclu, sine de ghidare, profile de colt si elemente de protectie a colturilor, respectiv completarile de sistem Kiiberit-Best: profilele de rampa si pentru treapta, plintele de soclu din aluminiu Numarul noutatilor din catalog, promovate la Domotex, se ridica peste 500, dintre care 17 sunt profile O privire spre u wineo  'itor la cele doua targuri inter -tru prima oara sub noul tre companiile Wind-g Products care, " ca Windmbller Windmbller s-a prezent nationale Domotex si BAU pe brand wineo , in urma fuziunii i moller Flooring si Witex Floor incepand din 1 ianuarie 2013, operea Flooring Products GmbH Desigur, in cele patru fabrici din Augustdorf se vor produce in continuare, la standardul consacrat, pardoseli laminate Witex si acoperiri elastice Windmbller Gama de produse wineo* include pardoseli laminate de inalta calitate, o paleta ampla de pardoseli design, acoperiri multistrat si, prin PURLiNE eco, prima pardoseala elastica realizata din biopolimeri, produs care tocmai a primit certificarea Blue Angel solutii adaptate Tarkett a demarat anul 2013 cu un impuls dat de rezultatele anului anterior: cresterea incasarilor cu circa 11 % si preluarea producatorului de mocheta nord-american Tandus, in contextul unei dorite repozitionari ca jucator important pe piata pardoselilor din lemn Alaturi de promovarea produselor reprezentative pentru Tarkett in acest moment (pardoseli pe baza de vinii omogene sau stratificate, linoleum, parchet, laminat, tapet sau gazon artificial), una dintre preocuparile la Domotex a fost promovarea gamei Luxury Vinyl Tiles, deosebit de cautate in acest moment in Occident Ca si pana acum, producatorul suedez a insistat nu atat pe categoriile de materiale furnizate, ci in primul rand pe destinatia spatiului care trebuie amenajat si care necesita o anumita solutie adaptata Aceste teme au fost reluate si in cadrul targului Bau Miinchen, unde Tarkett s-a prezentat de asemenea publicului larg interesat de noutati   28 Pardoseli magazin ideal pentru sisteme de incalzire in pardoseala - coeficient de transfer termic optim -dimensiuni de 2100x 190x9,5 mm - disponibile in varianta de stejar, stejar afumat, Saphir, Kristall, Опух, Quarz si Granatus - suprafata periata si uleiata oxidativ -imbinarein Nut Feder - stabilitate maxima si indice optim de transfer termic - clasa de rezistenta la foc Cfl-sl STdCKL PARKETT FiRST STEP FORUViNG   office@stoeckl com internet: www stoeckl com www stoeckl ro Sisteme de pardoseli confortabile pentru cladiri comerciale si publice Este adecvata pentru: Toate cladirile comerciale si publice, precum scoli, muzee, magazine de vanzare cu amanuntul, centre de sanatate si recreere, unde design-ul individual necesita a fi combinat cu confort si atentie Toate cladirile comerciale si publice, unde personalul stationeaza pentru perioade lungi de timp sau unde se cere reducerea zgomotului de pasi si transmiterea zgomotului in plan orizontal Toate aplicatiile interioare unde se impun emisii reduse de compusi organici volatili COV ("Calitatea interioara a aerului si impactul acesteia asupra omului" - Testat AgBB) Emisii scazute de compusi organici volatili COV (AgBB) Absoarbe zgomotele izolare fonica buna Confort ridicat Rezistenta buna la uzura Rezistenta buna la impact Capacitate de preluare a fisurilor Decorativa Usor de aplicat Flexibilitate in alcatuirea sistemului pentru a servi diferitelor cerinte precum confort, design Solutii pentru suprafete fara rosturi Sediu Central 500450 Brasov, Str loan Clopotel nr 4, Tel:+40 268 406212 Fax:+40 268  406213 office brasov@ro sika com www sika ro Birou de vanzari Bucuresti, Sector 5 Str izvor nr 92-96, Cladirea Forum iii, Etaj 7 Tel: +40 21 3173338 Fax:+40  21 3173345 office bucuresti@ro sika coni innovation & Consistency sapa elastica colorata, cu Sapa izolatoare tonic, colorata Sapa elastica colorata, cu Sapa izolatoare fonic, colorata, Amorsa іаакіа epoxidica Sikafloor -144 -161 Strat de baza Sikafloor -330 Sigilant Sikafloor -305 W Grosimea tulala a sistemului cca 2-3 mm Adeziv Sikafloor -Comfort Adhesive Cauciuc mat Sikafloor -Comfort Regupol 6015H Umplerea porilor Sikafloor -Comfort Porefiller Strai de haza Sikafloor -330 Sigilant Sikafloor -305 W Grosimea totala pregaurite, negaurite si autoadezive Kiiberit Hali of Fame - concurs de montaj Kiiberit detine pozitia de lider al pietei de profil si in acest an al jubileului de 150 de ani Fondata in 1863 ca fabrica de articole metalice pentru decoratiuni, compania germana produce de peste 40 de ani profile metalice pentru pardoseli, domeniu in care a devenit un brand consacrat in cinstea evenimentului, sub motto-ul "Deveniti o parte din Kiiberit Hali of Fame", compania va desemna pana la data de 30 09 2013 montatorul cu solutia de profile cea mai estetica si inovativa Pentru aceasta, montatorii trebuie sa uploadeze imagini ale lucrarii realizate cu produse Kiiberit pe un site special creat, m in urma votului, cele mai bune 15 lucrari vor fi recompensate cu premii speciale: un autoturism Smart Fortwo, un scuter Vespa, vouchere de calatorie, i-Pad-uri si expresoare de cafea Concursul este destinat montatorilor din intreaga lume, care au inteles avantajele folosirii unui profil de calitate Kiiberit Poze inscrise deja in concurs Pardoseli magazin 37 secretele mesterilor Finisaje la moda pe baza de: Ceruirea si uleierea parchetului sunt din nou "la moda"in zilele noastre, data fiind preferinta multor beneficiari pentru pardoselile cu un grad de luciu temperat, mai apropiate ca estetica de lemnul natural caruia ii confera doar aspectul de "umed" potentandu-i totodata usor fibra si culoarea Sunt tipuri de finisaj cu o mare putere de impregnare, dar care nu formeaza o pelicula protectoare, de aceea este bine ca utilizatorul sa fie consiliat de catre montator si in ceea ce priveste intretinerea ulterioara cu produse dedicate Un alt avantaj este ca pardoseala din lemn astfel tratata, datorita faptului ca porii raman deschisi, poate " respira" si astfel se adapteaza foarte bine aproape oricarui mediu ambiant Lemnul uleiat, spre deosebire de cel lacuit, se incarca insa cu o parte din murdaria si lichidele cu care intra in contact, fiind de asemenea si mai usor de zgariat Totusi, refacerea finisajului este relativ simpla, doar prin adaugarea unui nou strat de ulei si lustruirea mecanica sau manuala Lemnul ceruit, de asemenea, trebuie ferit pe cat posibil de contactul cu apa (inclusiv la curatare), zonele in care apar petele cauzate de umezeala prelungita necesitand o refacere a stratului de finisaj Ceara, de asemenea, are nevoie de o lustruire periodica cu un bufier si, din cand in cand, de o reimprospatare dupa ce stratul vechi a fost indepartat Beneficiarii care opteaza pentru ceara trebuie sa stie ca, ulterior, un alt tip de finisaj se poate aplica doar dupa o slefuire temeinica Totusi, asa cum am spus, nobletea acestui finisaj il face dorit de multi beneficiari, iar pentru situatii de trafic intens se opteaza fie pentru dublarea stratului, fie pentru o sigilare cu un produs special 38 Pardoseli magazin everyones Exista mai multe tipuri de ulei din perspectiva culorii, unele fiind transparente ( dau lemnului doar o tenta mai inchisa, corespunzatoare aspectului de umed) sau pot veni cu tonuri care schimba radical culoarea initiala a lemnului, pana la culori inchise, exotice Foarte multi beneficiari care nu isi permit un parchet sau dusumea de esenta scumpa, ori care vor sa schimbe aspectul lemnului pentru o reamenajare, apeleaza la uleiurile pigmentate in acest scop Urmariti cantitatea de substanta uscata! in prezent, asa cum este firesc, ne orientam spre metode si materiale cat mai ecologice Este totusi gresit sa credem ca uleiurile si sortimentele de ceara pentru parchet sunt suta la suta Eco Multe dintre ele, in timpul uscarii, emana substante care pot influenta intr-o masura mai mica sau mai mare sanatatea beneficiarilor si a aplicatorilor Tehnica de uleiere a pardoselilor din lemn are avantajul ca, datorita produselor moderne din ziua de azi, foloseste foarte putin solvent, emanatiile de substante toxice fiind relativ mici (dar nu la toti producatorii, este adevarat) avourite flooring secretele mesterilor in legatura cu aspectul de mai sus, va recomand sa aveti intotdeauna in vedere indicatiile producatorului si mai ales sa cititi fisa tehnica, pentru ca de aici se poate sti ce continut de solvent si substanta uscata are produsul pe care-1 aplicati De exemplu, la aplicarea unui ulei cu continut de substanta uscata de 30 % si cu un consum de 100 g m2, dupa uscare pe suprafata par -doselii raman 30 de grame de produs efectiv, iar restul de 70 de grame constituie solventul care se evapora in aer si este inhalat atat de catre montatorul, cat si de beneficiarul lucrarii in cazul aplicarii unui ulei cu substanta uscata de 100 % si consum de 30 g m2, pe suprafata pardoselii raman dupa uscare circa 30 de grame de produs, deoarece in cazul acesta continutul de solvent este aproape zero Asadar, din fisa tehnica puteti afla foarte usor cat solvent contine uleiul sau ceara respectiva, citind codurile-simbol pentru mediu Un ulei sau o ceara care nu contine solvent va avea simbolul O 10, cele cu continut de solvent de pana la 5 % va avea O 20 si asa mai departe Deci, acordati o mare importanta nu consumului propriu-zis, ci subs -tantei uscate continute de uleiul sau ceara respectiva, pentru ca doar aceasta ramane dupa uscare aturi de aplicare Se va avea o deosebita grija la slefuirea parchetului inainte de aplicarea uleiului Un lac pe baza de apa si poliuretan acopera intr-o oarecare masura urmele fine lasate de masinile de slefuit, insa la uleiere aceste urme raman destul de vizibile Se recomanda totusi ca slefuirea sa nu se faca cu materiale abrazive foarte fine, pentru ca in acest fel se inchid porii lemnului si uleiul nu poate penetra in general, o slefuire finala cu abraziv avand granulatia 100 este de ajuns Desigur, inainte de aplicare curatarea perfecta a suprafetei slefuite este necesara in cazul unei reconditionari, operatiunile depind de finisajul anterior: daca pardoseala a fost lacuita, cei mai multi producatori recomanda slefuirea pana la lemnul crud Uleiurile se aplica cu spatula dubla de otel sau cu o rola speciala (eventual cu o pensula in zonele greu accesibile), iar ceara numai cu spatula Dupa aplicare, se trece la uniformizare cu masina monodisc, care va avea paduri cu granulatii diferite Fiecare producator are recomandarile proprii pentru aplicare, asa ca, din nou, este necesara consultarea indicatiilor de pe ambalaj sau din fisa tehnica O atei > mare este necesara la faptul ca unele produse de finisaj ramase pe paduri sau carpe se pot aprinde foarte usor De aceea, va trebui ca materialele care au venit i contact cu uleiul i ceara sa fie ulterior depozitate n aer liber si udate cu apa in final, accentuam faptul ca pardoselile tratate cu ulei sau ceara au nevoie de ingrijire regulata, cu materiale pentru curatare si ingrijire adecvate acestor tipuri de pardoseli si finisaje   Articol realizat cu sprijinul domnului loan Bodor, Membru Fondator al AMPR, Consultant Tehnic Loba-Wakol Romania 40 Pardoseli magazin гм   ттл QUATTRO PAViMENTE TEHNiCE www quaUropavimente ro - office@quattropavimente ro Producem si livram solutii la cheie pentru pardoseli in toate proiectele: civil • comercial   hotelier • birouri sanitar • industrial • spatii tehnice PARCHET LEMN PARDOSELi FLOTANTE GAZON ARTiFiCiAL Pentru informatii tehnice si comerciale va rugam contactati Valentina stefanescu, Tel :0724 211 593: soseaua de Centura a Municipiului Bucuresti, Nr 103, Popesti Leordeni, Jud ilfov; Tel : 021 5296 200; Fax: 021 5296 201 eveniment Parkettfreund la BAU Miinchen 2013 Firma germana SGH Metall-und Kunststoff Technologie GmbH ofera, folosind cunoscutul brand Parkettfreund, un sortiment bogat de sisteme de profile din aluminiu, numeroase accesorii precum si o colectie ampla de substraturi (underlayers) necesara pentru montarea celor mai diferite pardoseli calde, de o calitate incontestabila si demonstrand multa inovativitate Garantia Parkettfreund e intarita de cei 25 de ani de experienta in productia de calitate Functionalitatea, optica eleganta si accentele moderne sunt definitorii si pentru produsele noi Acest lucru a fost evident si in acest an, la targul international de specialitate BAU Miinchen la care firma Parkettfreund s-a prezentat cu succes Vizitatori din 49 de tari au putut sa-si faca o idee asupra diversitatii paletei de produse, imbunatatite continuu prin abordarea flexibila a cerintelor contemporane Astfel, de pilda, anul trecut s-a investit intr-o tipografie digitala ultramoderna Aceasta procedura speciala face posibila transpunerea exacta a decorului de pardoseala in vederea redarii acestuia pe profil, eliminand totodata abaterile de la culoare, model si dimensiuni Pe de alta parte, noua tehnologie permite obtinerea de profile personalizate, fiecare client putand beneficia de un profil complet unic O alta investitie se refera la amenajarea unei hale de productie de cca 1200 mp in timpul targului, Parkettfreund nu a pus pe prim plan oportunitatea de a-si face contacte noi, ci consilierea clientilor existenti Relatiile de afaceri existente au fost tratate cu cea mai mare seriozitate, clientii avand la dispozitie un spatiu dedicat pentru a lamuri neclaritati si lansa provocari producatorului Parkettfreund lucreaza continuu la optimizarea pro -duselor si a solutiilor de montaj pentru a raspunde intotdeauna prompt cerintelor pietei Gama profi -lelor universale si plintelor din aluminiu a fost dezvoltata in ultimul timp, astfel incat pe viitor, clientii vor avea de ales intre cca 380 de solutii diferite Parkettfreund si-a marit si portofoliul de profile de trecere din otel-inox avand diferite latimi si grosimi Toate acestea sunt disponibile in varianta autoadeziva, pregaurite sau negaurite, respectiv cu suprafata lucioasa sau mata A fost largita si gama de profile destinata pardoselilor design lipite precum si mochetei O plinta mai inalta, doua noi profile de trecere precum si un profil nou de inchidere intregesc paleta de noutati, lata inca o dovada ca liderul pietei reactioneaza rapid, calitativ si inovativ la cerintele variate ale pietei de specialitate 42 Pardoseli magazin De mai bine de 25 ani, pe langa sistemele de profile si accesorii, oferta producatorului german cuprinde si substraturi (underlayers) Deoarece cerintele actuale precum si normativele din constructii s-au schimbat major in ultimii ani, aceasta colectie a fost regandita inca de la sfarsitul anului 2011 Avand in vedere cererea ridicata in acest sens, Parkettfreund ofera si modele de prezentare, unelte de marketing, pentru a usura misiunea distribuitorilor Pentru a prezenta adecvat un substrat termo-ori fonoizolator se poate livra la cerere un display special Mai mult, cu ajutorul unui dispozitiv special mon-tabil pe tejghea se pot simula zgomotele produse de pasi respectiv cele ambientale in cazul diferitelor acoperiri de pardoseli Astfel de prezentari sunt benefice, deoarece reducerea zgomotului este extrem de importanta pentru clientul final Un produs de ultima generatie care este recomandat in acest caz, Acoustic 2 0 black, reduce zgomotul de impact (la pasit) cu 25% desi este doar un strat subtire din polimer Calitatile nu rezulta din grosimea substratului, ci din materialul folosit! O atractie speciala a constituit-o sistemul special de profile Avamont* care imbina avantajele unui profil insurubat cu aspectul elegant al unuia de tip click Capacul detasabil mascheza suruburile precum si cablurile, profilul putand fi, in acelasi timp, si canal de cabluri Structura extrem de plata nu confera numai un design deosebit, ci exclude si riscul de impiedicare Avamont  e disponibil ca profil de trecere cu diferenta de nivel (Tip PF 552), de inchidere (Tip PF 550) si de trecere (Tip PF 551), avand lungimi de 0,90 respectiv 2,70 m Sistemul nostru inovativ de profile e usor de montat, fiind disponibil in cunoscutele nuante de argintiu eloxat, auriu, bronz, otel inox si aluminiu lustruit SGH Metall- tind Kunststoff-Technologie GmbH   BergstraBe 2 D-57489 Drolshagen eveniment 2013 Editia de anul acesta a expozitiei Bau - Miinchen (14-19 ianuarie) a reunit 2 060 de companii expozante, din 41 de tari ale lumii, si a fost considerata una de exceptie datorita numarului record de vizitatori: peste 235 000, dintre care aproximativ 60 000 au venit din afara Germaniei Majoritatea vizitatorilor a fost reprezentata de profesionisti, cu o crestere consistenta din partea bransei arhitectilor, determinandu-i pe multi sa afirme ca acest eveniment a devenit, printre altele, loc de intalnire al arhitectilor din Europa si din lumea intreaga Companiile s-au prezentat la eveniment cu standuri ample, unele de sute de metri patrati pe cate doua niveluri, astfel incat suprafata destinata expozantilor a fost de 18 hectare in ciuda vremii nu tocmai favorabile calatoriilor, prezenta la targ a fost masiva; din Rusia au venit aproape 3 000 de vizitatori, din China peste 1 000, din Japonia aproximativ 750 Targul a fost vizitat de 50 000 de arhitecti si reprezentanti ai unor birouri de proiectare, atrasi atat de pespectiva informarii asupra noutatilor din domeniu, cat si de conferintele organizate aici, la care aportul specialistilor tineri a fost remarcabil Punctele culminante au fost acordarea premiilor Archi-World Academy (o competitie organizata in comun de catre BAU si portalul arhitectural Archi-World) si asa-numita "Noapte Lunga a Arhitecturii", cu nu mai putin de 20 000 de participanti Expozantii si-au mobilizat echipele pentru a face fata fluxului intens de vizitatori, cei mai multi interesati de parteneriate si solutii personalizate Nu putine au fost prezentarile in standuri, adevarate show-uri care sa demonstreze calitatile produselor promovate Asa cum remarca un reprezentant al organizatorilor, "nicaieri alt- undeva in Europa nu poti aduce atat de multi potentiali clienti intr-un timp atat de scurt" Cifrele de mai sus si structura publicului i-au determinat pe expozanti sa se declare foarte multumiti de eveniment si de investitiile facute aici, care nu au fost deloc mici Drept dovada, 98% dintre ei au declarat ca vor veni si la urmatoarea editie Bau - Miinchen, adica intre 19 si 24 ianuarie 2015 Forbo Bonding a prezentat ca noutati adezivul universal 643, pentru PVC, linoleum, mocheta si cauciuc, lacul bicomponentin dispersie apoasa de apa 833, special conceput pentru pardoseli sportive, si masa de spacluit pentru parchet 977, cu aplicare de pana la 7 mm grosime, superfluida Asa cum ne-a declarat domnul Rudiger Beez, Director General Forbo Erfurt, calitatea targului a fost data nu doar de produsele si noutatile expuse aici, ci si de profesionalismul vizitatorilor, care au fost in majoritate specialisti in constructii 44 Pardoseli magazin Grupul UZiN UTZ AG a fost prezent prin toate diviziile care produc materiale si echipamente pentru realizarea pardoselilor: Pallmann, Wolff, Arturo, Codex, RZ si Ufloor Systems Demonstratiile continue au aratat cum pot fi folosite aceste produse, care este ordinea corecta a operatiunilor, dar si avantajele pe care le aduc inovatiile companiei De exemplu, s-a demonstrat de ce este utila folosirea echipamentelor Gecko Star, Gecko Flex si Cobra, modul in care banda abraziva este utilizata pe toata latimea ei cu ajutorul elementelor de ghidare Am asistat de asemenea la evidentierea avantajelor lacului cu tehnologie Variotec Pall-X Extreme si ale noului produs RZ Refresher, un bicomponent pentru intretinere La Bau - Miinchen am avut ocazia de a ne intalni cu domnul Klaus Brammertz, CEO BAUWERK, care ne- a acordat un scurt interviu viitor De asemenea, in Romania avem un public tinta format din oameni exigenti care isi pot permite parchet premium, care au nevoie de consultanta si de profesionisti care sa le puna in opera acest parchet Mai sunt importanti arhitectii, si ei interesati de rezultate de exceptie Cum vedeti aceasta dezvoltare in viitor? Am avut succes printr-o foarte buna prezentare, atrac-tivitate pentru clientul final, atentia pentru designerul de interior si o foarte buna calitate a serviciilor Sunt lucruri pe care ni le dorim si in viitor Cu siguranta, consideram in continuare Romania una dintre pietele cu cel mai important potential si ne gandim ce putem face bine, ca strategie, pe termen lung Acest lucru se reflecta si in relatia noastra cu montatorii, care trebuie sa aiba perspective de dezvoltare alaturi de noi pe 5 sau chiar 10anideacum inainte Care au fost argumentele dezvoltarii companiei Bauwerkin Romania? in Estul Europei exista cateva piete foarte importante, iar Romania este una dintre ele, asupra careia ne concen -tram Ca argumente, as mentiona in primul rand faptul ca este o piata axata pe calitate si dispune de montatori profesionisti, formati in cadrul unui sistem de educatie eficient Sunt elementele cheie pentru ca brandul nostru sa fie activ si sa aiba succes Ne bazam pe reprezentantii nostri, Friedrich Schiefermaier, Director pentru Europa de Sud-Est, si Cipriana Poinariu, Con try Manager pen tru Romania, care au dezvoltat o foarte buna relatie cu montatorii anul trecut - este un element de baza asupra caruia vom insista si in Pardoseli magazin 45 eveniment Dupa cresterea capacitatii de productie prin construirea unei noi fabrici moderne la Molln (Germania), producatroul norvegian de parchet masiv si stratificat Boen a venit la Munchen cu noi sortimente, remarcabile prin gradul inalt de prelucrare, prin faptul ca finisarea nu mai este necesara pe santier Parchetul are o rezistenta mai mare la apa, murdarie, patare si abraziune, precum si o stabilitate mai buna la ultraviolete De asemenea, Boen a acentuat extinderea gamei de culori disponibile prin colectia Stonewashed (culori suplimentare: Tobacco, Highland si Yellowstone) precum si dimensiunile generoase ale acestora: 800 - 2 220 mm lungime, la latimi de 137,162 si 187 mm Parchetul dublu stratificat a fost extins si el ca diversitate prin gama Noble, conceput inclusiv pentru renovari (10 mm grosime) ARMSTRONG DLW a prezentat la targ, pe segmentul de pardoseli, noile game de linoleum ecologice, pentru cladiri verzi, intr-o cromatica extrem de variata expusa chiar in cadrul amenajarii standului, al carui design modern, abstract, a fost obtinut prin aplicarea acestor modele de linoleum Astfel, au putut fi evaluate gamele Colorette (nuante vii, diverse) si Lino Art (cu aspect de lemn sau metalic) S-a accentuat caracterul ecologic al materialelor naturale folosite, confirmat de sigla Der Blaue Engel, eleganta si in acelasi timp modernitatea acoperirilor cu linoleum in cadrul amenajarilor contemporane Brandul Forbo a fost promovat la Bau si pe partea de materiale elastice pentru stratul final de pardoseala prin divizia FORBO Flooring PVC-ul cu inalte performante conductive a fost prezent prin noile variante si culori ale gamei Colorex, pardoselile vinilice cu aspect de lemn prin gama Eternal, iar pardoselile textile prin brandul Flotex Desigur, au fost evidentiate si produsele din linoleum, domeniu in care Forbo este lider de piata PARKETT FREUND a accentuat si la acest targ necesitatea adoptarii executiei unei pardoseli in sistem integrat, complet, prin folosirea accesoriilor potrivite, o buna logistica de santier si adaptarea la bugetul disponibil Au fost prezentate diferite tipuri de profile, unelte si componente pentru executie, acele elemente care asigura un motaj simplu, rapid si sigur, respectiv estetica rezultatului final 46 Pardoseli magazin Ca raspuns la cresterea interesului pentru dusumelele rustice pe segmentul de pret mediu, STOCKL PARKETT si-a completat gama de produse Actus cu dusumeaua Epico Trend Este un parchet dublu stratificat care, prin lipire pe toata suprafata, asigura deopotriva o stabilitate maxima si un indice optim de transfer termic, avand o rezistenta la foc certificata prin clasa Cfl-sl Dimensiunile sunt 2 100 x 190 x 9, 5 mm, suprafata lemnului este pe -riata si uleiata oxidativ, iar stratul de uzura are grosimea de 3 mm (pe suport din HDF) Dusumelele sunt disponibile, pe langa variantele clasice de stejar si stejar afumat, si in noile nuante de Saphir, Kristall, Опух, Quarz si Granataus din colectia Stockl Colourline Versiunile consacrate din stejar sunt oferite de asemenea in doua sortimente: Charakter, dominat de profilul rustic, si Style, remarcabil printr-o eleganta subtila in standul SlKA am putut vedea ultimele solutii dedicate protejarii unei constructii in ansamblu, in ton cu sloganul companiei:"Durabilitate de la fundatie la acoperis" Aspectele accentuate de Sika la acest eveniment au fost deci legate de caracterul ecologic al constructiilor noi bine facute, bine izolate, cu materiale si tehnologii de avangarda, dar si de reabilitari care sa readuca la viata cladirile vechi Arhitectii si antreprenorii implicati in proiecte ample au fost cei mai potriviti vizitatori ai acestui stand care, trebuie mentionat, putea sa candideze la un premiu de design EGGER a mizat pe sustenabilitate, edificatoare fiind constructia standului de circa 400 mp, denumita"House of inspiration", care sa arate posibilitatile structurale, de design si acustice pe care le ofera materialele companiei Pe langa numarul mare de materiale prezentate, a fost realizat special pentru acest targ un studio virtual de design, care a permis vizitatorilor sa se informeze asupra tuturor oportunitatilor oferite de Egger Ca produse noi, au fost evidentiate colectia Zoom, care cuprinde materiale decorative pe baza de lemn, tehnologia cork+ pentru pardoseli din lemn si noul format, mai mare, al colectiei Floorline superior, cu 10 noi decoruri Aici a fost lansata de asemenea brosura "Naturally Egger", menita sa ilustreze politica companiei cu privire la originea materialelor, gestionarea procesului de reciclare, controlul emisiilor de substante organice volatile si alte aspecte legate de protejarea mediului Una dintre zonele de conferinte destinate inginerilor si arhitectilor a fost construita cu sprijinul Egger, care a donat materiale si a oferit asistenta tehnica pentru executie Pardoseli magazin 47 pardoseli exterioare WPC: un compozit cu proprietati de exceptie Gradul de uzura al unei suprafete se accelereaza atunci cand vorbim de pardoseli exterioare: pe langa trafic, acestea se confrunta cu intemperiile in acelasi timp, expunerea este maxima si orice proprietar tine la latura estetica a amenajarii Va propunem un material care face fata tuturor acestor exigente: Lemnul Plastifiat Lemnul Plastifiat sau WPC (Wood Polymer Compo-site) este un produs compozit inventat in Japonia (1976), in a carui structura intra faina de lemn (peste 50%) si deseuri de mase plastice, amestecul fiind aditivat si stabilizat impotriva radiatiilor UV, a mucegaiurilor si insectelor Prin procedeul de extrudare se obtin profile rectangulare care pot fi folosite in primul rand pentru dusumele exterioare, montate pe sine din acelasi material: 70% din productia mondiala anuala de WPC (peste 1 500 000 tone, respectiv circa 350 milioane de metri patrati), se foloseste pentru terase, suprafete pietonale in gradini, pontoane, piste de joaca in parcuri si stadioane etc Datorita rezistentei exceptionale la conditiile atmosferice, prin imbinarea profilelor extru -date din WPC se obtin de asemenea si panouri de gard, chioscuri de gradina, bancute, mese, ghivece pentru plante ornamentale, mobilier urban Acest material nu numai ca provine din materiale reciclate, dar se si preteaza la reciclare integrala dupa folosire; poate fi introdus imediat in procesul de obtinere a unor noi profile, evitandu-se poluarea secundara Datorita compozitiei sale si faptului ca nu este tratat suplimentar, WPC nu emana gaze toxice si nu elibereaza substante periculoase in mediu Prin folosirea sa pe o perioada indelungata, se economiseste lemnul, a carui durata de utilizare e mult mai scurta Bencomp este primul producator de profile de WPC din Romania, facand parte dintr-un grup de firme ora-dean cu traditie in reciclarea si valorificarea deseurilor de mase plastice si alte materiale Unitatea de productie a profilelor de WPC este amplasata la Buzau, bene- 48 Pardoseli magazin Rezistenta mecanica la indoire este de peste 3 ori mai ridicata decat cea a lemnului, la aceeasi grosime Prin faptul ca profilele sunt colorate in masa, uzura mecanica nu afecteaza aspectul suprafetei, cum se intampla la produsele laminate Nu trebuie protejate prin vopsire sau lacuire si sunt garantate la actiunea intemperiilor 5 ani, durata medie de viata depasind insa 15 ani Cu toate acestea, daca se doreste, WPC poate fi tratat special pentru a putea fi lacuit sau vopsit in functie de dorinta utilizatorului Prin procedeele de tratare finala, profilele de WPC pot fi embosatecu diferite tipuri defurniruri sau slefuite pentru a se apropia cat mai mult de aspectul lemnului natur Prin expunere la temperaturi variate, profilele nu crapa si nu-si modifica semnificativ dimensiunile, coeficientul de dilatare fiind apropiat de cel al aluminiului Obiectele confectionate din WPC rezista foarte bine la umiditate, radiatii ultraviolete, mucegaiuri, insecte Nu se aprinde la o tigara cazuta accidental La cerere, profilele de WPC pot fi ignifugate, crescandu-li-se rezistenta la flacara de cateva ori fata de lemnul impregnat Deoarece obiectele confectionate din WPC nu au nevoie de niciun fel de intretinere, se economisesc manopera si costurile vopselurilor de protectie Nu se pateaza, se spala cu detergent obisnuit sau chiar cu furtunul cu apa Aderenta este foarte buna, in special atunci cand suprafata este prevazuta cu rizuri Uneltele folosite pentru prelucrarea WPC sunt cele de tamplarie: profilele pot fi usor gaurite sau frezate, debitate cu un simplu ferastrau circular si fixare cu holsuruburi ficiind de specialisti cu experienta in domeniul prelucrarii maselor plastice Utilajele de productie si laborator (fabricate in 2011) permit realizarea unor profile de inalta calitate, perfect similare celor produse in Europa de Vest in afara de tipurile uzuale de profile, la comanda se pot realiza si alte variante, prin asimilarea rapida a matritelor necesare Tipuri de profile Fabrica: Buzau, Aleea industriilor nr 1-3, incinta Gerom SA Tel : 0238 411 187,0744 304 012, 0720 852 045 Fax:0238-411 187  : office@wpcromania ro www wpcromania ro Pardoseli magazin 49 eveniment Peste 30 de montatori si distribuitori de materiale pentru executia pardoselilor de lemn, proveniti din tari ale Europei de Est, au avut ocazia in zilele de 14 si 15 ianuarie 2013 sa descopere calea prin care un parchet de inalta calitate ajunge la ei, pentru ca mai departe sa incante beneficiarul prin eleganta, caldura si naturalete Acestia au luat parte la un eveniment organizat de Bauwerk Parkett GmbH la St Margrethen (Elvetia), cu scopul de a comunica ceea ce se furnizeaza de fapt aici, pe langa parchetul propriu-zis: o conceptie clara despre calitatea locuirii si in acelasi timp un imbold pentru imaginatie O viziune moderna Gazdele, reprezentate de Friedrich Schiefermaier, Director pentru Europa de Sud-Est, si Cipriana Poinariu, Contry Manager pentru Romania, i-au condus pe invitati intr-o calatorie completa a transfer -marii lemnului, de la intrarea pe portile fabricii si pana la scoaterea din depozit, sub forma de parchet atent ambalat Participantii, specialisti romani in mare parte, dar si din alte tari ale acestei zone a Europei (Ungaria, Bulgaria, Turcia, Ucraina) au avut ocazia de a se familiariza cu conceptul modern de parchet din perspectiva productiei si punerii in valoare: vizitarea fabricii, vizionarea ultimelor colectii si sortimente de produse 50 Pardoseli magazin Resursele forestiere sunt folosite cu maxima eficienta: in apropierea zonelor unde lemnul este pus la uscat, se afla si utilajele de prelucrare a deseurilor pentru obtinerea peletilor, care ulterior sunt utilizati la incalzirea fabricii (in cadrul unui seminar organizat in propriul centru de conferinte, dar si in cadrul showroom-ului aferent fabricii), vizitarea depozitului central, contactul nemijlocit cu atmosfera aerisita si tonica a locului, rezultat al peisajului, al oamenilor care traiesc aici Nu in ultimul rand, a fost o ocazie de socializare intre membri ai aceeasi branse, din diferite tari cu conditii economice asemanatoare invitatii au avut ocazia sa primeasca informatii inclusiv de la domnul Andrd Cagneux, international Business Director al companiei, care de altfel ne-a vizitat tara si s-a implicat in cateva proiecte in Romania Explicatiile primite avand in mana o mostra de parchet sunt mult mai edificatoare: este inteles concep -tul, potentialul materialului, rolul fiecarei caracteristici, informatii care trebuie sa ajunga neaparat si la clientul final prin intermediul unei consilieri avizate La St Margrethen se fabrica parchet dublu stratificat, dar si o multitudine de alte sortimente de pardoseli din lemn - de aici varietatea echipamentelor necesare, respectiv o organizare foarte atenta a procesului de productie Pardoseli magazin 51 eveniment Vizita la fabrica Bauwerk a insemnat un training foarte util pentru montatori, distribuitori si vectori de reprezentare a brandului in Romania, care au inteles astfel mult mai bine ce inseamna calitatea unui parchet premium Trebuie identificata utilitatea acelei pardoseli - se stie ca parchetul dublu stratificat, produsul de baza iesit din aceasta unitate de productie, permite un transfer termic optim, inclusiv pentru incalzirea in pardoseala, si, prin lipire de stratul suport, nu permite aparitia zgomotului de impact in ceea ce priveste estetica, Bauwerk tine sa evidentieze rolul pe care il are lumina asupra perceptiei culorii si texturii; in show-room se poate vedea o simulare, cu diferite esente de lemn si tipuri de lumina, caracteristice diferitelor mo -mente ale zilei Producatorul elvetian a mai demonstrat ca integrarea pardoselii intr-o amenajare (a se vedea noile colectii realizate in colaborare cu arhitecti si designeri de renume) este un proces cultural, care tine de mentalul beneficiarului, de aspiratiile lui Nu in ultimul rand, s-a vorbit despre protejarea sanatatii utilizatorilor si grija fata de mediu, iar reprezentantii Bauwerk au accentuat in acest context certificarea FSC de care se bucura lemnul folosit pentru obtinerea par -chetului, controlul integral al procesului de productie, inclusiv locul si modul in care este recoltat, respectiv maniera de depozitare si transport FSC - Forest Stewardship Council (cu sediul la Bonn - Germania) este o organizatie internationala non-profit infiintata in 1993, al carei obiect de activitate este gestionarea responsabila a padurilor, iar in acest scop emite standarde si acorda certificari pentru produsele forestiere Certificatele sunt obtinute inclusiv de proprietarii de paduri, care platesc o taxa anuala, iar padurile sunt atent monitorizate de persoane autorizate FSC Control permanent Originea lemnului utilizat este capitala 90% din lemn provine din Europa, inclusiv din tarile UE, restul fiind reprezentat in general de esente exotice Conditia este ca in primul rand sa nu fie extras din arii protejate sau de la specii pe cale de disparitie Certificarea FSC autoimpusa presupune inclusiv respectarea drepturilor locuitorilor zonelor de recoltare, mentinerea integritatii padurilor, imbunatatirea conditiilor socio-economice a lucratorilor forestieri 52 Pardoseli magazin Uscarea lemnului trebuie controlata cat mai curand dupa recoltare, pentru a garanta calitatea parchetului Lemnul la taiere contine cam 80% apa, iar acest procent trebuie adus la 30% pentru a continua Procesul consta intr-o uscare in aer timp de 4 luni, apoi timp de 3-6 saptamani in camere de uscare controlate de un computer Astfel, lemnul se usuca pastrandu-si elasticitatea, nu apar crapaturi si, pentru a asigura caracterul ecologic al parchetului, sunt distrusi daunatorii fara a apela la substante chimice Pentru realizarea parchetului se face o continua selectie a lemnului, fiind ales cel mai valoros S-a aratat insa ca materia prima nu trebuie ascunsa sub o sumedenie de straturi mai mult sau mai putin sintetice si nu trebuie sa ne ferim de neregularitati care, in urma unei chituiri atente, dau personalitatea si caracterul unic al unei pardoseli, o suprafata care nu mai are nevoie de nicio ameliorare estetica (covoare, de pilda) in mod firesc, apar deseuri pe care fabrica le foloseste la realizarea brichetelor Acestea asigura integral necesitatile privind incalzirea spatiilor de productie, ceea ce inseamna nu doar sustenabilitate, ci si reducerea costurilor Rumegusul si aschiile de lemn sunt amestecate cu rasina si transformate in brichete, prin comprimare la caldura Anual, aici se obtin circa 4 000 de tone de combustibil cu un ridicat caracter ecologic Pe cateva mii de metri patrati, unde se produce efectiv parchet dupa retete cu caracter confidential, desigur, etapele se succed cu rigoarea unui ceas elvetian Debitarea lemnului, pentru stratul final de 4 mm sau pentru stratul de baza (din rasinoase), lipirea continua a acestora, impregnarea, toate se desfasoara automatizat, cu benzi, echipamente, camere etanseizate si roboti care aduc cu sine eficienta, reducand erorile si riscurile pentru lucratori Totusi, in diversele etape, o serie de angajati verifica lamelele de lemn in cel mai firesc mod - ochiul uman si atingerea degetelor sunt indispensabile, deoarece acestea constituie legatura cu beneficiarul, care si el va evalua initial parchetul la fel: privindu-1 si atin-gandu-1 in timp, isi va da seama si de celelalte caracteristici ale lemnului prelucrat la St Margrethen, intelegand in sfarsit diferenta dintre lemn si un parchet de secol XXi   Umiditatea constructiilor din lemn Pornind de la ideea ca pardoselile din lemn sunt un "barometru" al sanatatii din locuinta, in sensul ca acestea reflecta prin comportament umiditatea aerului din interior (cu consecinte asupra celor care respira acest aer), am vorbit in editiile anterioare despre felul in care se elibereaza apa dintr-o constructie, cu precadere din betoane, mortare si zidarie S-ar parea ca o constructie din lemn este mai putin susceptibila din acest punct de vedere, in timpul exploatarii - ! Casa din lemn degaja si ea in timp o cantitate importanta de vapori Specificul lemnului Ca si alte materiale, precum betonul, placile din gips-carton, mortarele, zidaria, sapele, finisajele etc , lemnul se comporta ca un burete care absoarbe si elibereaza umiditatea intr-un timp mai lung sau mai scurt - proprietate numita higrosopicitate, caracteristica multor materiale de constructie Totusi, structura din lemn are un comportament specific, reactionand cu anumita inertie la orice modificare a umiditatii, din interior sau exterior Lemnul pentru structura este folosit de regula la o umiditate de maximum 18-19% (mai mult cand a fost expus la precipitatii) Este de preferat ca lemnul sa fi ajuns in momentul construirii la un echilibru de 15%, conform conditiilor atmosferice din tara noastra Procentul este mai mic, sub 12%, cand este vorba despre lemn lamelar sau OSB Acestea se intampla insa in prima faza; in timp, protejat, lemnul ajunge la o umiditate care tinde spre 9%, cifra caracteristica si pardoselilor din lemn in realitate aceste procente variaza destul de mult in functie de conditile interioare si exterioare, ceea ce afecteaza intreaga constructie; pentru unele specii de lemn, revenirea la umiditate mare inseamna scaderea substantiala a re -zistentei la compresiune (chiar la jumatate!), deci stabilitatea intregii constructii Sezonalitate Pentru ca umiditatea lemnului sa scada cu 10 procente, cum se intampla frecvent, fiecare metru cub de lemn va elibera 100 de litri de apa - aproximativ similar betonului sau mortarelor Spre deosebire de acestea din urma insa, care ajung la un echilibru destul de stabil dupa circa 2 ani, lemnul este caracterizat de o anumita sezonalitate, de ciclicitate Casele ventilate in timpul sezonului cald vor fi supuse unei presiuni mai mari a vaporilor si vor inmagazina in lemn mai multa apa (atunci lemnul revine la circa 11%) De asemenea, umiditatea relativa a aerului in zilele ploioase poate ajunge la 60, 70, chiar 90% Apa aceasta se va regasi in toate materialele de constructie, cu precadere in lemn, si va fi eliberata iarna, cand umiditatea aerului interior scade semnificativ, iar materialele lemnoase ajung la umiditatea medie de 6% Barierele de vapori sunt o metoda deja clasica avand acest scop, de protejare a constructiei, dar etanseizarea nu este totdeauna perfecta si nici dorita Prin urmare folosirea umidificatoarelor si dezumidificatoarelor ramane o metoda utila, atat in etapa realizarii pardoselilor cat si mai tarziu, pentru protejarea lor si a intregii constructii 54 Pardoseli magazin жож V НОЫЭДШ NCCiDiAN ЕХРО CASAM EA 16 - 19 MAi 2013 ROMAERO BUCUREsTi TaRG iNTERNAtiONAL DE MATERiALE DE CONSTRUCtii FiNiSAJE, SOLUtii DE RENOVARE sl DECORAtiUNi PENTRU LOCUiNtE www expocasamea ro EXPO CASAMEA Romaero-Baneasa Bd Ficusului nr 44 Joi-sambata 10:00-18:00 Duminica 10:00-16:00 CAMiXTL Casa Mea d iTiUS cosomeo Exprim anNH media  COCOR r: :: i|CA " : -л ь ' ьисиг"^,^ Ддер"гііигі iU Pardoseli rin onu "hiilil -лЫикт BPC EXPOCONFERiNtELE DE ARHiTECTURa sl ANTREPRENORiAT 5 Martie 2013 | JW Marriott Grand Hotel CONFERiNtA DE ARHiTECTURa iNGLASS glass architecture and engineering iNGLASS 27 - 28 Mai 2013 | JW Marriott Grand Hotel EXPOCONFERiNTA DE ARHiTECTURa GiS arhitectura de interior | design | iluminat GiS 27 - 28 Mai 2013 | JW Marriott Grand Hotel EXPOCONFERiNTA ANTREPRENORiLOR DE iNSTALAtii F i CONTRACTOR 11-12 Noiembrie 2013 | JW Marriott Grand Hotel EXPOCONFERiNTA DE ARHiTECTURa RiFF acoperisuri | izolatii | fatade RiFF 11-12 Noiembrie 2013 | JW Marriott Grand Hotel EXPOCONFERiNTA ANTREPRENORiLOR DE CONSTRUCtii F F Q CONTRACTOR www ieglass ro | www iegis ro | www instalain contractor com ro | www ieriff ro | www constructii contractor com ro organizator: abpilJS levent" co-organizator: ORDiNUL ARHiTECtiLOR ROMaNiA evenimente organizate sub egida CAMEX' Esti montator? Esti profesionist? Fa-te cunoscut prin Piata romaneasca de pardoseli a ajuns la o maturitate care merita valorificata Exista produse profesionale, obti -nute dupa cele mai exigente standarde Exista montatori profesionisti care au invatat sa puna in opera aceste produse, care au capatat experienta prin numarul mare de lucrari, prin colaborarea constanta cu furnizorii, inginerii constructori, designerii si arhitectii O lucrare de pardoseli nu este atat de simpla cum ar vrea unii sa para in acest domeniu nu este loc pentru amatorism! Trebuie facuta o delimita re intre cei care stiu sa execute o pardoseala la standardele momentului, in folosul clientului final, si cei care doar dau senzatia ca stiu, cu efecte nedorite asupra pietei (materiale slabe, lipsa garantiei, concurenta neloiala) Sunt lucruri pe care beneficiarii nu le cunosc, iar arhitectii nu le pot urmari totdeauna pe santier, de aceea este necesara increderea Montatorii profesionisti au nevoie deo promovare adecvata, intr-un context caracterizat de buna-credinta, in compania liderilor! Website-ul a fost conceput tocmai in acest scop: pentru a optimiza comunicarea si colaborarea intre diversii actori ai pietei pardoselilor, respectiv pentru a avea o voce comuna in fata clientului final este parte a unei platforme media dedicate domeniului, care a inceput cu editarea unei reviste de specialitate, singura din domeniu, avand alaturi Asociatia Montatorilor de Pardoseli din Romania 1 puteti fi contactati si deja aveti o pagina de prezentare doar a dumneavoastra! o cale directa si credibila catre beneficiari, arhitecti, antreprenori generali tehnologii de top O solutie rapida de 5 stele marca WdKOKH Al ndi ѵагЫжМ in noul si selectul Grand Hotel italia (5 stele) din Cluj- Napoca, finisajele si in special pardoselile au fost abordate cu o atentie deosebita, indiferent ca a fost vorba de marmura, mocheta, ceramica sau parchet Ne oprim aici asupra camerelor si apartamentelor de lux, unde, pe o suprafata de 480 m2, s-a optat pentru parchet din stejar masiv montat in stil "bradut" Lasate neacoperite, pentru a li se etala eleganta si calitatea executiei, aceste pardoseli intregesc conceptul clasic propus, alaturi de celelalte finisaje in culori pale si de mobilierul cu linii curbe si contrast bine temperat in ansamblu, a fost creata o atmosfera calda, nobila, potrivita unei clientele exigente Lucrarea de montare a parchetului a avut cateva particularitati, care au fost rezolvate cu succes utilizand un sistem Loba - Wakol Timpul de executie a fost relativ redus (pentru deschiderea mai rapida a unitatii de cazare), deci nu s-a mai putut astepta uscarea completa a sapei grosiere pe baza de ciment, cu o umiditate medie de 5,5 % CM Prin urmare, montatorii de la Dacorom din Cluj-Napoca au recurs la urmatoarea solutie: Pe sapa grosiera s-a executat o bariera de vapori cu rasina poliuretanica Wakol PU 280, aplicata in doua straturi - consuni de 100 g m2 strat Peste bariera de vapori s-a intervenit cu o amorsa liant Wakol D 3045, care a avut rolul de a face legatura intre rasina si sapa autonivelanta Wakol Z 615, aplicata in etapa urmatoare cu o grosime de circa 5 mm Parchetul a fost montat cu adeziv poliuretanic bicomponent Wakol 2 К PU 225 -consum de 1 kg m2 Finisarea s-a facut prin chituirea rosturilor cu un chit pe baza de apa Lobadur H S' Easy FUi Plus, grunduire cu Lobadur WS Easy Prime si lacuire cu Loba WS Easy Finish Solutia furnizata de Loba-Wakol a permis grabirea montajului, raspunzand in acelasi timp standardelor ridicate cerute in cadrul grupului din care face parte hotelul clujean (Select Hotels Collection)   58 Pardoseli magazin Rezultat rapid si eficient! Mai rapida - amorsa ultrarapida pentru sape pe baza de ipsos Cea mai rapida-cea mai rapida bariera contra umiditatii disponibila pe piata Simpla - nu necesita adaos de nisip Economica - aplicare completa intr-o singura zi Bariera de vapori cu cel mai bun raport CALiTATE-PRET-EFiCiENTa! f f La aplicarea a doua straturi cu un consum de 200-230 gr m2, se stopeaza migrarea umiditatii reziduale din straturi suport cu pana la 6% umiditate si se poate lipi direct parchet cu adezivii de reactie: mono-component poliuretanic, bicomponent poliuretanic si silanic Pentru vanzari si consultanta tehnica: dl loan Bodor tel 0727 886006;  : ioan bodor@wakol de waKOLB Anipruch verbindet л і X 